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COMERCIALIZACI\O_DE PRODUTOS
PARA A CONSTRUCAO CIVIL



IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO
TERMICO E ACUSTICO

COBERTURA COBERTURA PLANA
Transitéavel
Transitdvel - Reabilitac&o
N&o Transitavel
N&o Transitdvel - Reabilitac&o
Estrutura Metalica ndo Acessivel

COBERTURA PLANA INVERTIDA
Transitdvel com Revestimento Ceramico
Transitdvel com Pavimento sobre Areia
N&o Transitavel
Ajardinada

COBERTURA INCLINADA SOBRE LAJE DE BETAO
Invertida (Ripa de PVC)

COBERTURA INCLINADA SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA
Com Sub-Telha e L& de Rocha (pelo Interior)
Sistema Extra (Reabilitacdo)
Isolamento sobre Laje de Esteira

COBERTURA INCLINADA SOBRE ESTRUTURA METALICA
Chapa Dupla

MUROS E CAVES ENTERRADAS SEM ISOLAMENTO TERMICO
Impermeabilizacéo pelo Exterior
Impermeabilizacéo pelo Interior

COM ISOLAMENTO TERMICO
Impermeabilizacéo pelo Exterior
Impermeabilizacéo pelo Interior

PAVIMENTOS PISO TERREO
Com Isolamento Térmico Minimo
Com Isolamento Térmico

PISO INTERMEDIO
Fogo Unico
Fogos Independentes




FACHADAS 29 EDIFICIOS DE HABITACAO E SERVICOS
Parede Simples com EPS pelo Exterior
Parede Simples com L& de Rocha pelo Exterior
Parede Dupla com L& de Rocha na Caixa-de-ar
Parede Dupla com Poliestireno Extrudido na Caixa-de-ar

34 EDIFICIO INDUSTRIAL- CONSTRUCAO METALICA
Chapa Simples com Isolamento Continuo
Chapa Dupla com Isolamento Descontinuo

ISOLAMENTO ACUSTICO 36 ISOLAMENTO AOS SONS AEREQS
Parede Diviséria do Mesmo Fogo em Alvenaria
Parede Diviséria do Mesmo Fogo em Gesso Cartonado
Parede Diviséria do Mesmo Fogo em Alvenaria e Gesso
Parede Diviséria de Fogos Independentes com Caixa-de-ar
Parede Diviséria de Fogos Independentes sem Caixa-de-ar

42 1SOLAMENTO AOS SONS AEREQS E DE PERCURSSAO
Pavimento de Habitac&o sobre Comércio
Pavimento entre Diferentes Fogos de Habitacao
Pavimento entre Mesmo Fogo (Habitac&o)
Tecto Falso com Caixa-de-ar com Correccéo AcUstica
Tecto Falso com Caixa-de-ar com Correccéo AcUstica

Tecto Falso sem Caixa-de-ar com Correccdo AcuUstica

48 |ISOLAMENTO DE CONDUTAS
L& de Rocha em condutas de A/C
Tubos de Agua Residuais (Tubos de Queda)

INFO COMPLEMENTAR

Reserva-se no direito de modificar sem aviso prévio as especificacdes que considerar adequadas.
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MATERIAIS DE CONSTRUGAQ S.A.

COBERTURA PLANA

TRANSITAVEL

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Cobertura V Impermeabilizacéo
Cobertura Plana v Isolamento Térmico
Transitavel V Isolamento Acustico
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n Suporte - Laje de bet&o.

n Camada de bet&o leve, para formac¢&o de pendente.

Emuls&o betuminosa de aplicac&o a frio (1.5 Kg/m?).

Painel de 1& de rocha com 150 Kg/m3e revestido a betuminoso numa das faces.

B Membrana de betume polimero plastémero de 3 Kg/m?, armada com fibra de vidro com 50 g/m? e
acabamento em polietileno em ambas as faces, fixo mecanicamente a laje.

ﬂ Membrana de betume polimero plastémero de 4 Kg/m?, armada com fibra de poliéster com 180 g/m?
e acabamento em polietileno em ambas as faces. Juntas com uma sobreposi¢cdo minima de 80 mm.

Manta geotéxtil 150 g/m?

E Camada resiliente em espuma de polietileno de 40 Kg/m3 com 5 mm de espessura até ao rodapé.

ﬂ Betonilha armada com 4 cm.

m Revestimento final.
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COBERTURA PLANA

TRANSITAVEL - REABILITACAO

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Cobertura V Impermeabilizacéo
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n Suporte - Pavimento existente, limpo e sem gorduras.

n Emuls&o betuminosa de aplicac&o a frio (1.5 Kg/m?).

Painel de 1& de rocha com 150 Kg/m3e revestido a betuminoso numa das faces.

Membrana de betume polimero plastémero de 3 Kg/m?, armada com fibra de vidro com 50 g/m? e
acabamento em polietileno em ambas as faces.

B Membrana de betume polimero plastémero de 4 Kg/m?, armada com fibra de poliéster com 180 g/m?
e acabamento em polietileno em ambas as faces. Juntas com uma sobreposi¢cdo minima de 80 mm.

ﬂ Manta geotéxtil 150 g/m?

Camada resiliente em espuma de polietileno de 40 Kg/m3 com 5 mm de espessura até ao rodapé.

E Betonilha armada com 4 cm.

ﬂ Revestimento final.

www.fibrosom.com



FIBROSOM
MATERIAIS DE CONSTRUGAQ S.A.

COBERTURA PLANA

NAO TRANSITAVEL

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Cobertura V Impermeabilizacéo

n Suporte - Laje de betéo.

n Cama de betao leve, para formacg&o de pendente.

Emuls&o betuminosa de aplicac&o a frio (1.5 Kg/m?).

Painel de 1& de rocha com 150 Kg/m?3 e revestido a betuminoso numa das faces.

B Membrana de betume polimero plastémero de 3 Kg/m?, armada com fibra de vidro com 50 g/m? e
acabamento em polietileno em ambas as faces, fixo mecanicamente a laje.

ﬂ Membrana de betume polimero plastémero de 4 Kg/m?, armada com fibra de poliéster com 180 g/m?
e acabamento em polietileno em ambas as faces. Juntas com uma sobreposi¢cdo minima de 80 mm.

Manta geotéxtil 150 g/m?.

E Revestimento final com camada de argila expandida /godo (80 mm).
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COBERTURA PLANA

NAO TRANSITAVEL - REABILITACAO

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Cobertura V Impermeabilizacéo
Cobertura Plana v Isolamento Térmico
N&o Transitdvel - Reabilitacdo V Isolamento Aclstico

Bl Suporte - Pavimento existente.

n Emuls&o betuminosa de aplicac&o a frio (1.5 Kg/m?).

Painel de 1& de rocha com 150 Kg/m3e revestido a betuminoso numa das faces.

Membrana de betume polimero plastémero de 3 Kg/m?, armada com fibra de vidro com 50 g/m? e
acabamento em polietileno em ambas as faces.

B Membrana de betume polimero plastémero de 4 Kg/m?, armada com fibra de poliéster com 180 g/m?
e acabamento em polietileno em ambas as faces. Juntas com uma sobreposi¢cdo minima de 80 mm.

ﬂ Manta geotéxtil 150 g/m?

Revestimento final com camada de argila expandida /godo (80 mm).

www.fibrosom.com



FIBROSOM
MATERIAIS DE CONSTRUGAQ S.A.

COBERTURA PLANA

ESTRUTURA METALICA NAO ACESSIVEL

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Cobertura V Impermeabilizacéo

METODO CONSTRUTIVO COBERTURA PLANA - ESTRUTURA METALICA NAO ACESSIVEL
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B} Estrutura metalica.

B Perfil metalico auto-portante.

Filme de polietileno para-vapor.

Painel de 1& de rocha com 150 Kg/m3e revestido a betuminoso numa das faces.

B Membrana de betume polimero plastémero de 3 Kg/m?, armada com fibra de vidro com 50 g/m? e
acabamento em polietileno em ambas as faces, fixo mecanicamente.

ﬂ Membrana de betume polimero plastémero de 4 Kg/m?, armada com fibra de poliéster com 150 g/m?e
acabamento em polietileno na face inferior e grdo mineral na face superior.

Revestimento final com camada de argila expandida /godo (80 mm).
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COBERTURA PLANA INVERTIDA

TRANSITAVEL C/REVESTIMENTO CERAMICO

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Cobertura v Impermeabilizacéo

n Suporte - Laje de bet&o.

n Camada de bet&o leve, para formac¢&o de pendente.

Primério - emulsdo betuminosa (1.5 Kg/m?).

Membrana de betume polimero plastémero de 3 Kg/m? armada com fibra de vidro com 50 g/m? e
acabamento em polietileno em ambas as faces.

E Membrana de betume polimero plastémero de 4 Kg/m?, armada com fibra de poliéster com 180 g/m?e
acabamento em polietileno em ambas as faces.

ﬂ Placa de poliestireno extrudido.

Manta geotéxtil 150 g/m?

ﬂ Camada resiliente em espuma de polietileno de 40 Kg/m3 com 5 mm de espessura até ao rodapé.

ﬂ Betonilha armada com 4 cm.

m Revestimento final (ladrilho ceramico).
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MATERIAIS DE CONSTRUGAQ S.A.

COBERTURA PLANA INVERTIDA

TRANSITAVEL C/ PAVIMENTO SOBRE AREIA

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Cobertura V Impermeabilizacéo

n Suporte - Laje de bet&o.

n Camada de bet&o leve, para formac¢&o de pendente.

Primério - emulsdo betuminosa (1.5 Kg/m?).

Membrana de betume polimero plastémero de 3 Kg/m? armada com fibra de vidro com 50 g/m? e
acabamento em polietileno em ambas as faces.

E Membrana de betume polimero plastémero de 4 Kg/m?, armada com fibra de poliéster com 180 g/m?e
acabamento em polietileno em ambas as faces.

ﬂ Placa de poliestireno extrudido.

Membrana drenante tela pitonada tipo FIBRODREN.

ﬂ Manta geotéxtil 150 g/m?

E Camada de areia fina.

m Revestimento em blocos de bet&o macicos.
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COBERTURA PLANA INVERTIDA

NAO TRANSITAVEL

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Cobertura V Impermeabilizacéo

www.fibrosom.com
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n Suporte - Laje de bet&o.

n Camada de bet&o leve, para formac¢&o de pendente.

Primério - emulsdo betuminosa (1.5 Kg/m?).

Membrana de betume polimero plastémero de 3 Kg/m? armada com fibra de vidro com 50 g/m? e
acabamento em polietileno em ambas as faces.

E Membrana de betume polimero plastémero de 4 Kg/m?, armada com fibra de poliéster com 180 g/m?e
acabamento em polietileno em ambas as faces.

ﬂ Placa de poliestireno extrudido.

Manta geotéxtil 150 g/m?

ﬂ Revestimento final com camada de argila expandida/godo (80 mm).



FIBROSOM 13
MATERIAIS DE CONSTRUGAQ S.A.

COBERTURA PLANA INVERTIDA

AJARDINADA

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Cobertura V Impermeabilizacéo

n Suporte - Laje de bet&o.

n Camada de bet&o leve, para formac¢&o de pendente.

Primério - emulsdo betuminosa (1.5 Kg/m?).

Membrana de betume polimero plastémero de 3 Kg/m? armada com fibra de vidro com 50 g/m? e
acabamento em polietileno em ambas as faces.

E Membrana de betume polimero plastémero de 4 Kg/m?, armada com fibra de poliéster com 180 g/m?e
acabamento em polietileno em ambas as faces.

ﬂ Placa de poliestireno extrudido.

Membrana drenante tela pitonada tipo MAXISTUD.

ﬂ Manta geotéxtil 150 g/m?.

ﬂ Camada drenante leve (argila expandida / granulado de borracha) com 100 a 150 mm de espessura.

m Solo e vegetacao.
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METODO CONSTRUTIVO

www.fibrosom.com

COBERTURA INCLINADA SOBRE LAJE DE BETAO

INVERTIDA (RIPA DE PVC)

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Cobertura v Impermeabilizacéo
Cobertura Inclinada sobre Laje de Bet&o V Isolamento Térmico
Invertida (Ripa de PVC) x Isolamento Acustico

COBERTURA INCLINADA SOBRE LAJE DE BETAO - INVERTIDA (RIPA DE PVC)

n Suporte - Laje de bet&o.

n Primério - emulsdo betuminosa (1.5 Kg/m?).

Membrana de betume polimero plastémero de 4 Kg/m?, armada com fibra de vidro com 150 g/m? e
acabamento em polietileno na face inferior e grdo mineral na face superior tipo.

Pontos de cola para poliestireno (para inclinagdes superiores a 45° é necessério fixacdo mecanica, 6
buchas por placa).

E Placa de poliestireno extrudido ranhurado (ranhuras perpendiculares a linha de cumeeira).

ﬂ Ripa de PVCfixa a laje com parafuso auto-perfurante para betdo com vedante.

Telha ceramica.
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MATERIAIS DE CONSTRUCAO S.A.
—

COBERTURA INCLINADA SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA

C/SUB-TELHA E LA DE ROCHA (PELO INTERIOR)

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Cobertura v Impermeabilizacéo
Cobertura Inclinada sobre Estrutura de Madeira v Isolamento Térmico
Com Sub-telha e L& de Rocha (pelo Interior) v Isolamento Acustico

n Suporte - Vara e ripa em madeira.

B3 Sub-telha betuminosa tipo FIBROTELHA.

[E Ripado em PVC fixo mecanicamente 2 estrutura.

Telha ceramica.

B Painel de 1& de rocha com 100 Kg/m3 com papel Kraft na face inferior, fixo mecanicamente.

ﬂ Revestimento em madeira (fixo mecanicamente a estrutura).
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COBERTURA INCLINADA SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA

SISTEMA EXTRA - REABILITACAO

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Cobertura v Impermeabilizacéo
Cobertura Inclinada sobre Estrutura de Madeira v Isolamento Térmico
Sistema Extra - Reabilitacdo v Isolamento Acustico

www.fibrosom.com

n Suporte - Vara e ripa em madeira.

E Filme de polietileno como barreira para-vapor.

B Painel de |& de rocha com 150 Kg/m3 e revestido a betuminoso numa das faces com 40 mm de espessura.

Membrana de betume polimero plastémero de 3 Kg/m?, armada com fibra de vidro com 50 g/m? e
acabamento em polietileno em ambas as faces, fixo a estrutura mecanicamente (parafusos + anilha).

B Membrana de betume polimero plastémero de 4 Kg/m?, armada com fibra de poliéster com 150 g/m? e
acabamento em polietileno na face inferior e grdo mineral na face superior.

ﬂ Pontos de cola para poliestireno (para inclina¢des superiores a 45° é necessério fixacdo mecanica, 6
por placa).

Placa de poliestireno extrudido ranhurado com 40 mm de espessura (ranhuras paralelas a linha de
cumeeira).

ﬂ Cord&o de argamassa “fraca” esquartejado, com 30 mm de altura e 100 mm de largura.

B Telha ceramica.



FIBROSOM 17

MATERIAIS DE CONSTRUCAO S.A.
—

COBERTURA INCLINADA SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA

ISOLAMENTO SOBRE LAJE DE ESTEIRA

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Cobertura x Impermeabilizacao
Cobertura Inclinada sobre Estrutura de Madeira v Isolamento Térmico
Isolamento sobre Laje de Esteira v Isolamento Acustico

Sotao nao aquecido

B} Coberturainclinada.
B Lsje de esteira.
[l Manta de I3 de rocha com 40 Kg/m?3 e 60 mm revestida a aluminio na face superior.

Fita adesiva de aluminio.

NOTA: Espessura em funcdo do local da construcéo.
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METODO CONSTRUTIVO

www.fibrosom.com

COBERTURA INCLINADA SOBRE ESTRUTURA METALICA

CHAPA DUPLA

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Cobertura x Impermeabilizacao
Cobertura Inclinada sobre Estrutura Metélica v Isolamento Térmico
Chapa Dupla v Isolamento Acustico

COBERTURA INCLINADA SOBRE ESTRUTURA METALICA - CHAPA DUPLA

Bl perfil “IPE”

B Perfil metalico em “C”.

El Chapa metalica.

Manta de 1& mineral 40 Kg/m3.



MUROS E
CAVES ENTERRADAS
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MUROS E CAVES ENTERRADAS SEM ISOLAMENTO TERMICO

IMPERMEABILIZACAO PELO EXTERIOR

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Muros e Caves Enterradas v Impermeabilizacéo
Sem Isolamento Térmico x Isolamento Térmico
Impermeabiliza¢&o pelo Exterior x Isolamento Acustico

METODO CONSTRUTIVO MUROS E CAVES ENTERRADAS SEM ISOL. TER. - IMPERMEABILIZACAO PELO

www.fibrosom.com
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K Muro.

B Primario - emulsao betuminosa.

B Membrana de betume polimero plastémero de 4 Kg/m?, armada com fibra de poliéster com 150 g/m? e
acabamento em polietileno em ambas as faces.

Tela pitonada FIBRODREN com as juntas sobrepostas em 15 cm.

B Manta geotéxtil 150 g/m?

ﬂ Solo.

Tubo de drenagem perfurado TUBODREN envolvido em geotéxtil.

ﬂ Camada drenante em tout-venant.

ﬂ Betonilha armada (4 cm).

Revestimento final.
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MUROS E CAVES ENTERRADAS SEM ISOLAMENTO TERMICO

IMPERMEABILIZACAO PELO INTERIOR

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Muros e Caves Enterradas v Impermeabilizacéo
Sem Isolamento Térmico x Isolamento Térmico
Impermeabilizagéo pelo Interior x Isolamento Acustico

Bl Suporte em betdo armado.

B Primario - emulsao betuminosa.

B Membrana de betume polimero plastémero de 4 Kg/m?, armada com fibra de poliéster com 150 g/m? e
acabamento em tecido ndo-tecido de poliéster, com 150 g/m? numa das faces e a polietileno na outra
(na parede).

Pano de alvenaria.

I Reboco/gesso e pintura final.

ﬂ Membrana de betume polimero plastémero de 3 Kg/m? armada com fibra de vidro com 50 g/m? e
acabamento em polietileno em ambas as faces.

Membrana asféltica com betume polimero plastémero, com armadura de fibra de vidro com 180 g/m? e
acabamento em polietileno em ambas as faces (no piso).

ﬂ Membrana de betume polfmero plastémero de 4 Kg/m?, armada com fibra de poliéster com 180 g/m? e
acabamento em polietileno em ambas as faces (na dobra).

n Manta geotéxtil 150 g/m?.

m Camada de regularizacdo em bet&o leve com esfevorite aditivado.

Betonilha armada com 4 cm.

[ Revestimento final.

CATALOGO TECNICO // SISTEMAS CONSTRUTIVOS // IMPERMEABILIZACAO . ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
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METODO CONSTRUTIVO

www.fibrosom.com

MUROS E CAVES ENTERRADAS COM ISOLAMENTO TERMICO

IMPERMEABILIZACAO PELO EXTERIOR

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Muros e Caves Enterradas v Impermeabilizacéo

MUROS E CAVES ENTERRADAS COM ISOL. TER. - IMPERMEABILIZACAO PELO
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[} Muro em bet&o armado.

B Primario - emulsao betuminosa.

Membrana de betume polimero plastémero de 4 Kg/m?, armada com fibra de poliéster com 150 g/m? e
acabamento em polietileno em ambas as faces.

Poliestireno extrudido.

E Tela pitonada FIBRODREN com as juntas sobrepostas em 15 cm.

ﬂ Manta geotéxtil 150 g/m?.

Tubo de drenagem perfurado TUBODREN.

ﬂ Camada drenante em Tou-venant a envolver a zona do tubo.

ﬂ Solo.
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METODO CONSTRUTIVO
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MUROS E CAVES ENTERRADAS COM ISOLAMENTO TERMICO

IMPERMEABILIZACAO PELO INTERIOR

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Muros e Caves Enterradas V Impermeabilizacéo

MUROS E CAVES ENTERRADAS COM ISOL. TER. - IMPERMEABILIZAGAO PELO
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Bl Muro de betao.

B Primario - emulsao betuminosa.

Membrana de betume polimero plastémero de 3 Kg/m? armada com fibra de vidro com 50 g/m? e
acabamento em polietileno em ambas as faces.

Membrana de betume polfmero plastémero de 4 Kg/m?, armada com fibra de poliéster com 180 g/m? e
acabamento em polietileno em ambas as faces.

E Membrana de betume polimero plastédmero de 4 Kg/m?, com armadura de fibra de vidro com 180 g/m?
e acabamento em polietileno em ambas as faces (na dobra).

ﬂ Membrana de betume polimero plastémero de 4 Kg/m?, armada com fibra de poliéster com 150 g/m? e
acabamento em tecido ndo-tecido de poliéster, com 150 g/m? numa das faces e a polietileno na outra
(na parede).
No Piso:

Manta geotéxtil 150 g/m?.

ﬂ Camada de regularizacdo em bet&o leve com granulado de esfevorite aditivado.

ﬂ Painel de 1& de rocha com 90 Kg/m?e 50 mm de espessura.

) Manta geotéxtil 150 g/m?.

Betonilha armada com 4 cm.

[ Revestimento final.
Na parede:

Cola.

Painel de 1& de rocha com 70 Kg/m3 e 60 mm aderido ao muro.

B Caixa-de-ar com 3 cm.

m Parede interior em alvenaria.

Reboco /gesso e pintura final.
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MATERIAIS DE CONSTRUCAO S.A.
—

PAVIMENTOS PISO TERREO

COM ISOLAMENTOQ TERMICO MINIMO

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Pavimentos V Impermeabilizacéo
Piso Térreo V Isolamento Térmico
Com Isolamento Térmico Minimo x Isolamento Acustico

METODO CONSTRUTIVO PAVIMENTOS PISO TERREO - COM ISOLAMENTO TERMICO MiNIMO

7
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Bl Suporte-Solo.

B Tela pitonada FIBRODREN.

B Manta geotéxtil 150 g/m?.

Camada de enchimento com granulado de esferovite (10 cm).
I Betonilha armada com 4 cm.

A Revestimento final.
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PAVIMENTOS PISO TERREO

COM ISOLAMENTO TERMICO

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Pavimentos V Impermeabilizacéo
Piso Térreo v Isolamento Térmico
Com Isolamento Térmico v Isolamento Acustico

METODO CONSTRUTIVO PAVIMENTOS PISO TERREO - COM ISOLAMENTO TERMICO

www.fibrosom.com

B Suporte-Solo.

B Tela pitonada FIBRODREN.

B Manta geotéxtil 150 g/m?.

Betonilha armada com 3 cm.

A Emulsao betuminosa.

ﬂ Membrana asféltica com betume polimero plastémetro, com armadura de fibra de vidro com 150 g/m?
e acabamento em polietileno em ambas as faces.

Painel de 1& de rocha com 90 Kg/m? (no perimetro dobra até ao rodapé).

ﬂ Betonilha armada com 5 cm.

] Revestimento final.
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MATERIAIS DE CONSTRUCAO S.A.

PAVIMENTOS PISO INTERMEDIO

FOGO UNICO

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Pavimentos x Impermeabilizacao
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n Laje aligeirada de bet&o armado.

n Camada de enchimento com granulado de esferovite aditivado (10 cm).
B Bet&o leve com granulado de esferovite aditivado (5 cm).

Painel de 1& de rocha com 90 Kg/m? (no perimetro dobra até ao rodapé).
I Betonilha armada com 4 cm.

A Revestimento final.
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FIBROSOM

PAVIMENTOS PISO INTERMEDIO

FOGOS INDEPENDENTES

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Pavimentos x Impermeabilizacao
Piso Intermédio V Isolamento Térmico
Fogos Independentes ¢ Isolamento Acustico

METODO CONSTRUTIVO PAVIMENTOS PISO TINTERMEDIO - FOGOS INDEPENDENTES

www.fibrosom.com

n Supote - Laje macica de bet&o armado.

n Camada de enchimento com granulado de esferovite aditivado (10 cm).
B Bet&o leve com granulado de esferovite aditivado (5 cm).

Painel de I& de rocha com 90 Kg/m?3 (no perimetro dobra até ao rodapé).
I Betonilha armada com 4 cm.

A Revestimento final.



FACHADAS EDIFICOS
HABITACAO E INDUSTRIA
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FACHADAS EDIFiCIOS DE HABITAGAO E SERVICOS

PAREDE SIMPLES C/EPS PELO EXTERIOR

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Fachadas v Impermeabilizacéo
Edificios de Habitagao e Servigos v Isolamento Térmico
Parede Simples com EPS pelo Exterior x Isolamento Acustico
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n Pano de alvenaria (tijolo /bloco de bet&o).

H Reboco.

B Cola (camada continua ou por pontos).

Painel de EPS com 20 Kg/m?, espessura > 4 cm.

A Barramento com cola.

ﬂ Armadura de fibra de vidro 160 Kg/m? com tratamento anti-alcalino embebido no barramento.
Bucha plastica FIBROSOM (5 buchas por placa EPS).

ﬂ Primério de aderéncia.

ﬂ Revestimento final.
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FACHADAS EDIFiCIOS DE HABITAGCAO E SERVICOS

PAREDE SIMPLES C/ LA DE ROCHA P/EXTERIOR

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Fachadas v Impermeabilizacéo
Edificios de Habitagao e Servigos v Isolamento Térmico
Parede Simples com L& de Rocha pelo Exterior v Isolamento Acustico
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n Pano de alvenaria (tijolo /bloco de bet&o).

H Reboco.

B Cola (camada continua ou por pontos).

Painel de 1& de rocha com 150 Kg/m3, com 6 cm.

A Barramento com cola.

ﬂ Armadura de fibra de vidro 160 Kg/m? com tratamento anti-alcalino embebido no barramento.
Bucha plastica FIBROSOM (5 buchas por placa).

ﬂ Primério de aderéncia.

ﬂ Revestimento final.
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FACHADAS EDIFiCIOS DE HABITAGAO E SERVICOS

PAREDE DUPLA C/LA DE ROCHA NA CAIXA-DE-AR

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Fachadas x Impermeabilizacéo
Edificios de Habitac&o e Servicos & Isolamento Térmico
Parede Dupla com L& de Rocha na Caixa-de-ar V Isolamento Aclstico

METODO CONSTRUTIVO FACHADAS EDIFiCIOS HABIT. E SERV. - PAREDE DUPLA C/ LA ROCHA NA CAIXA-DE-AR

Kl Tijolo11cm.
B Armadura especifica para alvenaria.

B Reboco /pintura.

Barreira para-vapor.

H Tijolo15cm.

A Bucha pléstica FIBROSOM.

Banda resiliente em espuma de polietileno, XPS ou aglomerado de cortiga com borracha.
ﬂ Safda de &gua/ventilac&o.

E Forra com EPS com 20 Kg/m?, com 3 cm.

Rede de fibra de vidro de 160 Kg/m3 com tratamento anti-alcalino.
m Laje e viga em betdo armado.

m Ventilagao.

Painel de 1& de rcoha com 70 Kg/m3e 6 cm.

NOTA: na execucé&o do pano exterior, este tem que apoiar pelo menos 3/4 da base do tijolo.

www.fibrosom.com
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FACHADAS EDIFiCIOS DE HABITAGCAO E SERVICOS

PAREDE DUPLA C/POLIESTIRENO EXTRUDIDO NA
CAIXA-DE-AR

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Fachadas x Impermeabilizacao
Edificios de Habitac&o e Servicos & Isolamento Térmico
Parede Dupla com Poliestireno Extrudido na Caixa-de-ar x Isolamento Acustico

Kl Tijolo11cm.
B Armadura especifica para alvenaria.

B Reboco /pintura.

Barreira para-vapor.

H Tijolo15cm.

A Bucha pléstica FIBROSOM.

Banda resiliente em espuma de polietileno ou XPS ou aglomerado de cortica com borracha.
ﬂ Safda de &gua/ventilac&o.

E EPS com 20 Kg/m?3 e 3 cm de espessura.

Rede de fibra de vidro de 160 Kg/m3 com tratamento anti-alcalino.
m Laje e viga em betdo armado.

m Ventilagao.

Placa de poliestireno extrudido (XPS) com 6 cm de espessura.

NOTA: na execuc&o do pano exterior, este tem que apoiar pelo menos 3/4 da base do tijolo.
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FACHADAS EDIFIiCIO INDUSTRIAL - CONSTRUGCAO METALICA

CHAPA SIMPLES COM ISOLAMENTO CONTINUO

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Fachadas x Impermeabilizacao
Edificio Industrial - Construgdo Metalica v Isolamento Térmico
Chapa Simples com Isolamento Continuo v Isolamento Acustico

K rilar.

B perfil<C”.

[E] Manta de |2 mineral revestida na face interior, colocada na vertical.
Chapa metalica.
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MATERIAIS DE CONSTRUCAO S.A.
—

FACHADAS EDIFiCIO INDUSTRIAL - CONSTRUGCAO METALICA

CHAPA DUPLA C/ISOLAMENTO DESCONTINUO

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Fachadas * Impermeabilizacao
Edificio Industrial - Construgdo Metalica v Isolamento Térmico
Chapa Dupla com Isolamento Descontinuo v Isolamento Acustico

K rilar.

B Chapainterior.
[E] Manta de 12 mineral, colocado na horizontal.

Chapa metalica exterior.

CATALOGO TECNICO // SISTEMAS CONSTRUTIVOS // IMPERMEABILIZACAO . ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO



ISOLAMENTO ACUSTICO ©




FIBROSOM 37

MATERIAIS DE CONSTRUCAO S.A.
—

ISOLAMENTO ACUSTICO - AOS SONS AEREOS

PAREDE DIVISORIA DO MESMO FOGO EM
ALVENARIA

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Isolamento Acustico * Impermeabilizacao
Isolamento aos Sons Aéreos & Isolamento Térmico
Parede Diviséria do Mesmo Fogo em Alvenaria v Isolamento Acustico

METODO CONSTRUTIVO ISOL. ACUSTICO - SONS AEREOS - PAREDE DIVISORIA DO MESMO FOGO EM ALVENARIA
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n Banda resiliente em espuma de polietileno, XPS ou aglomerado de cortiga com borracha.

B Pzano de alvenaria com 70 mm.

B Painel de 1& de rocha com 70 Kg/m3 e 40 mm de espessura, fixo através de pontos de “argamassa de
agarre”.

Pano de alvenaria com 70 mm destacado de |& de rocha.

B Reboco.
E Pintura.
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ISOLAMENTO ACUSTICO - AOS SONS AEREOS

PAREDE DIVISORIA DO MESMO FOGO EM
GESSO CARTONADO

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Isolamento Acustico * Impermeabilizacao
Isolamento aos Sons Aéreos v Isolamento Térmico
Parede Diviséria do Mesmo Fogo em Gesso Cartonado v Isolamento Acustico

4_\
N

Bl Armaduraem aco leve.
B Painel de gesso cartonado com 15 mm de espessura.
[E] Painel de I3 de rocha com 90 Kg/m? e 60 mm de espessura.

Armadura em aco leve.
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MATERIAIS DE CONSTRUCAO S.A.
—

ISOLAMENTO ACUSTICO - AOS SONS AEREOS

PAREDE DIVISORIA DO MESMO FOGO EM
ALVENARIA E GESSO

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Isolamento Acustico * Impermeabilizacao
Isolamento aos Sons Aéreos & Isolamento Térmico
Parede Diviséria do Mesmo Fogo em Alvenaria e Gesso v Isolamento Acustico

METODO CONSTRUTIVO SONS AEREOS - PAREDE DIVISORIA DO MESMO FOGO EM ALVENARIA E GESSO
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n Banda resiliente em espuma de polietileno, XPS ou aglomerado de cortigca com borracha.

B Pano de alvenaria com 70 mm.

B Painel de 1& de rocha com 70 Kg/m3 e 40 mm de espessura, fixo através de pontos de “argamassa de
agarre”.

Armadura em ago.

E Painel de gesso cartonado com 15 mm de espessura.

A Reboco.

Pintura.
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ISOLAMENTO ACUSTICO - AOS SONS AEREOS

PAREDE DIVISORIA DE FOGOS
INDEPENDENTES COM CAIXA-DE-AR

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Isolamento Acustico * Impermeabilizacao
Isolamento aos Sons Aéreos v Isolamento Térmico
Parede Divisdria de Fogos Independentes com Caixa-de-ar v Isolamento Acustico
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n Faixa resiliente em espuma de polietileno, XPS ou aglomerado de cortica com borracha.

E Pano de alvenaria com tijolo ceramico furado de 11 cm de espessura.

B Painel de 1& de rocha com 70 Kg/m3 e 50 mm de espessura, fixo através de buchas plésticas ou
“argamassa de agarre”.

Caixa-de-ar com espessura >3 cm.

B Reboco.
A Pintura.
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ISOLAMENTO ACUSTICO - AOS SONS AEREOS

PAREDE DIVISORIA DE FOGOS
INDEPENDENTES SEM CAIXA-DE-AR

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Isolamento Acustico * Impermeabilizacao
Isolamento aos Sons Aéreos & Isolamento Térmico
Parede Divisdria de Fogos Independentes sem Caixa-de-ar v Isolamento Acustico
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n Faixa resiliente em espuma de polietileno, XPS ou aglomerado de cortica com borracha.
E Pano de alvenaria com tijolo ceramico furado de 15 cm de espessura.

B Caixa-de-ar preenchida com |& de rocha a granel sem compactar com 50 mm de espessura.
Reboco /gesso.

B Pintura.
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FIBROSOM

ISOLAMENTO ACUSTICO - AOS SONS AEREOS E DE PERCUSSAO

PAVIMENTO DE HABITACAO SOBRE COMERCIO

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Isolamento Acustico x Impermeabilizacao
Isolamento aos Sons Aéreos e de Percusséo v Isolamento Térmico
Pavimento de Habitacdo sobre Comércio v Isolamento Acustico

n Suporte - Laje macica de bet&o armado (espessura = 20 cm).

n Camada de enchimento em bet&o leve com EPS aditivado (15 cm).

B Painel de 1& de rocha com 90 Kg/m? (no perimetro dobra até ao rodapé).
Manta geotéxtil 150 g/m?.

B Betonilha armada (40 mm).

ﬂ Revestimento final (ceramica, parquet, etc).

Rodapé.
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ISOLAMENTO ACUSTICO - AOS SONS AEREOS E DE PERCUSSAO

PAVIMENTO ENTRE DIFERENTES FOGOS DE
HABITACAO

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Isolamento Acustico x Impermeabilizacao
Isolamento aos Sons Aéreos e de Percusséo V Isolamento Térmico
Pavimento entre Diferentes Fogos de Habitac&o v Isolamento Acustico

n Suporte - Laje macica de bet&o armado (espessura = 20 cm).

n Camada de enchimento em bet&o leve com EPS aditivado (15 cm).

B Painel de 1& de rocha com 90 Kg/m? (no perimetro dobra até ao rodapé).
Manta geotéxtil 150 g/m?.

B Betonilha armada (40 mm).

ﬂ Revestimento final (ceramica, parquet, etc).

Rodapé.
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ISOLAMENTO ACUSTICO - AOS SONS AEREOS E DE PERCUSSAO

PAVIMENTO ENTRE MESMO FOGO (HABITACAO)

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Isolamento Acustico x Impermeabilizacao
Isolamento aos Sons Aéreos e de Percussao x Isolamento Térmico
Pavimento entre Mesmo Fogo (Habitacao) v Isolamento Acustico

T\

n Suporte - Laje aligeirada de bet&o armado.

E Camada de enchimento com granulado de esferovite (10 cm).

B Camada de enchimento em bet&o leve com granulado de borracha (5 cm).

Camada resiliente em manta de espuma de polietileno de 40 Kg/m3 com 5mm de espessura até ao
rodapé.

B Betonilha armada (40 mm).

ﬂ Revestimento final (ceramica, parquet, etc).

Rodapé.

www.fibrosom.com
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METODO CONSTRUTIVO

ISOLAMENTO ACUSTICO - AOS SONS AEREOS E DE PERCUSSAO

TECTO FALSO COM CAIXA-DE-AR COM
CORRECCAO ACUSTICA

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Isolamento Acustico * Impermeabilizacao
Isolamento aos Sons Aéreos e de Percusséo & Isolamento Térmico
Tecto Falso com Caixa-de-ar com Correccéo Acustica v Isolamento Acustico

SONS AEREOS E PERCUSSAO - TECTO FALSO C/ CAIXA-DE-AR C/ CORRECCAO ACUSTICA
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n Suporte - Laje aligeirada de bet&o armado.

E Painel de 1& de rocha com 40 Kg/m? e 80 mm de espessura, fixo mecanicamente.
[l Caixa-de-ar com espessura > 100 mm.

Estrutura de suporte do tecto falso (elementos de suspensao flexiveis).

B Placas perfuradas de gesso / metal / madeira (furos com diferentes didmetros).
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METODO CONSTRUTIVO

www.fibrosom.com

ISOLAMENTO ACUSTICO - AOS SONS AEREOS E DE PERCUSSAO

TECTO FALSO COM CAIXA-DE-AR COM
CORRECCAO ACUSTICA

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Isolamento Acustico * Impermeabilizacao
Isolamento aos Sons Aéreos e de Percusséo & Isolamento Térmico
Tecto Falso com Caixa-de-ar com Correccéo Acustica v Isolamento Acustico

SONS AEREOS E PERCUSSAO - TECTO FALSO C/ CAIXA-DE-AR C/ CORRECCAO ACUSTICA
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B Suporte- Laje de betdo armado.
B Caixa-de-ar com espessura > 100 mm.
[El Painel de Iz mineral com espessura de 60 mm revestido numa das faces com material poroso.

Estrutura de suporte do tecto falso .
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ISOLAMENTO ACUSTICO - AOS SONS AEREOS E DE PERCUSSAO

TECTO FALSO SEM CAIXA-DE-AR COM
CORRECCAO ACUSTICA

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

_ v N
Isolamento Acustico 8 Impermeabilizacao
Isolamento aos Sons Aéreos e de Percusséo & Isolamento Térmico
Tecto Falso sem Caixa-de-ar com Correccdo AcUstica v Isolamento Acustico

METODO CONSTRUTIVO SONS AEREOS E PERCUSSAO - TECTO FALSO SEM CAIXA-DE-AR C/ CORRECCAO

n Suporte - Laje de bet&o armado.
B Estrutura metélica de suporte.

[El Painel de Iz mineral com espessura de 60 mm revestido numa das faces com material poroso.
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METODO CONSTRUTIVO
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ISOLAMENTO ACUSTICO - ISOLAMENTO DE CONDUTAS

LA DE ROCHA EM CONDUTAS DE A/C

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Isolamento Térmico e Acustico x Impermeabilizacao
Isolamento de Condutas v Isolamento Térmico
L& de Rocha em Condutas de A/C v Isolamento Acustico

B} Conduta de ar condicionado.

E Colocacgdo de manta de |& de rocha AC 40/60 em tramos de 1.20 m e em comprimentos (perimetro da
conduta mais sobreposicdo) proporcionais ao tipo de conduta.

B Fixacdo exterior através de cintas metélicas ou sintéticas.

Unides (sobreposic¢des, entre tramos) feitas com fita auto-adesiva de aluminio garantindo a estanqui-

dade ao vapor de dgua.
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ISOLAMENTO ACUSTICO - ISOLAMENTO DE CONDUTAS

TUBOS DE AGUAS RESIDUAIS (TUBOS DE QUEDA)

IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO

Isolamento Térmico e Acustico ﬁ Impermeabilizacao
Isolamento de Condutas ﬁ Isolamento Térmico
Tubos de Aguas Residuais (Tubos de Queda) W Isolamento Acustico

METODO CONSTRUTIVO ISOLAMENTOS DE CONDUTAS - TUBOS DE AGUAS RESIDUAIS (TUBOS DE QUEDA)

E 1uboaisolar.
E Manta de & de rocha AC 40/60 em tramos de 1.20 m.

B Unides (sobreposicdes, entre tramos) feitas com fita auto-adesiva de aluminio .
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